VEISTO OY

HewSaw SL250 2.2 Joustavuutta ja kayttévarmuutta jarean tukin sahaukseen

Asete optimointi Latvan asemointi ja Pelkkahaketus Lautojen erotu Pelkan kaanto Vajaasarma

TEKNISET TIEDOT Haltt kayrahaketus tukin suuntaus Pelkkasahaus e eres elanaan smw&,n optimointi éimm LB ehi
Sivulautojen optimointi Lenkous yiospéin Sérméys

Latvahalkaisija 80-420 mm

Tyvihalkaisija 550 mm

Tukkipituus 30-65m

Pelkan korkeus pelkkasahassa 75-390 mm
Pelkan leveys pelkkasahassa 75-390 mm

Pelkan korkeus jakosahassa 63-265 mm

Pelkan leveys jakosahassa 75-390 mm

Sahausrako 4,2-4,8 mm &
Linjanopeus 60-150 m/min S
Hakkeen pituus 20-30 mm :
Sivulaudat pelkkasahassa | +1 optimoitua, | +1 kiinted asete

Sivulaudat jakosahassa 2+2 optimoitua

Vaihtoehdot kiintedasetteinen

muuttuva-asetteinen:
- pelkkasaha |+1 tai 2+2 likkuva terdd
- jakosaha | +1, 2+2 tai 3+3 likkuvaa terda
terdohjaimet
Linjan pituus: 59 m, jakovaiheen laudanerotuksella 67 m
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